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Allgemeine Informationen 

Dieses Update ist ausschließlich für die PSS®SINCAL Plattform 18.5 geeignet. Ein Verwenden mit 

anderen Produktversionen ist nicht möglich! 

Vorgehensweise zur Installation  

• Alle laufenden PSS SINCAL Plattform Anwendungen beenden 

• Dekomprimieren des Zip-Archivs  

• Starten der Installation mittels AutoRun.exe oder Sincal\SincalSetup.exe. Das Setup erkennt 

automatisch die vorhandene PSS SINCAL Plattform Installation und aktualisiert alle 

Komponenten. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den PSS SINCAL Plattform Support (fon +43 699 12364435, e-

mail sincal.support.it@siemens.com). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 8 (07.08.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Netzpunkt einfügen 

Korrektur eines Fehlers beim Einfügen eines Netzpunktes auf einer geschalteten Leitung. 

• Grafischer Element-Container 

Beim Ausführen von UNDO-Operationen wurde der grafische Elementcontainer nicht richtig 

hergestellt, wodurch die Elemente nicht mehr in der reduzierten Form (ohne Text, 

Unterdrückung von Symbolen, …) dargestellt wurden. 

• Kopieren & Einfügen 

Korrektur eines Fehlers beim Kopieren und Einfügen aus früheren PSS SINCAL Versionen bzw. 

Katalogen, wodurch bei Änderungen im Datenmodell bei Schutzgeräten (DI, UMZ) die Daten 

nicht richtig aktualisiert wurden. 

• Auswertung der Versorgung 

Die Auswertung "Versorgung" in Fernwärmenetzen hat nicht korrekt funktioniert. 

• Kataloge 

Korrektur eines Fehlers beim Einfügen von Bildern mit gleichen Namen aus dem Katalog, 

wodurch bestehende Bilder im IMG-Ordner überschrieben wurden. 

• Kontextmenü für Schutzgeräte 

Korrektur eines Fehlers beim erstmaligen Öffnen der Diagramme über das Kontextmenü eines 

Schutzgerätes, wodurch die Diagrammansicht nicht richtig aktiviert wurde. 

• Interaktive Diagramme Dreiwicklungstransformator 

Korrektur eines Fehlers bei den interaktiven Diagrammen, wodurch die Zerstörungskennlinie 

nicht richtig auf den internen Spannungswert bezogen wurde. 
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• Arbeitsbereich 

Korrektur eines Fehlers beim Importieren von Arbeitsbereichen, wodurch die 

Sichtbarkeitssteuerung für Beschriftungen falsch importiert wurde und das entsprechende Feld 

daher nicht mehr in der Netzgrafik angezeigt werden konnte. 

• Include Netze 

Korrektur eines Fehlers beim Synchronisieren der Ergebnisse in den geöffneten Ansichten und 

Include-Netzen. Bei mehrfachen Ansichten und Include-Netzen löste das Synchronisieren der 

Ergebnisse eine Endlosschleife aus. 

• Ergebnisse übernehmen 

Das Übernehmen von Regelstellungen ist nun auch möglich, wenn unsymmetrische 

Lastflussergebnisse aktiv sind.  

• Importieren Netzgrafik 

Korrektur eines Fehlers beim Importieren der Netzgrafik aus einer XML-Datei. 

• Excel Import 

Automatische Ermittlung bzw. manuelle Vorgabe des Ansichtsmodus 

(Geographisch/Schematisch) beim Import von "GraphicAreaTile". 

• Standardtyp-Dialog 

Korrektur eines Problems bei den Filterfunktionen. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

Leistungsregelung in unsymmetrischen Berechnungen: Korrektur eines Fehlers bei der 

Arbeitspunktermittlung von Netzelementen mit einer aktiven Leistungsregelung in 

unsymmetrischen Berechnungen. 

• Schutzkoordination 

o Flächenanregung – Polygon Form A: Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der Punkte 

für die Anregefläche Form A. Für den Einstellwert RLF wurde eine falsche Begrenzung in 

Vorwärtsrichtung durchgeführt. 

o Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der Schutzgeräte, welche auslösen dürfen. 

Diverse Anregestufen (mit Auslösung) wurden nicht überprüft. 

o Verbesserte Darstellung ausgelöster Schutzgeräte im Meldungsfenster. 

• Backupschutz 

o Korrektur eines Fehlers beim Löschen von Schutzgeräten. Hier wurden die Geräte nicht aus 

dem Backupschutz gelöscht, was zum Abbruch der Berechnung führen konnte. 

o Anzeige von fehlerhaften Backupschutz-Daten im Dialog, damit diese über das GUI 

gelöscht werden können. 

o Warnung beim Laden von ungültiger Backupschutz-Datensätzen in der Berechnung. 

• Dynamik 

Beim Rechnen mit negativem Zeitoffset wurden die Signale in den Diagrammen nicht korrekt 

zugeordnet. 

• CIM16 Import 

Verbesserte Ermittlung der VoltageLevel bei ConnectivityNodes außerhalb der Station bei 
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Verwendung von Leitungscontainern in CIM. 

• PSS E Import 

Korrektur beim Importieren von Grafikdaten aus der DRW Datei. 

PSS NETOMAC 

• Eingabedaten Dreiwicklungstransformator 

Fehlertoleranteres Einlesen der Schaltgruppen von Dreiwicklungstransformatoren. Hier wurde 

davon ausgegangen, dass die Schaltgruppen immer linksbündig eingegeben werden. War dies 

nicht der Fall, kam es zu einem Lesefehler und zum Abbruch der Berechnung. 

• PLOT-Definition 

Korrektur eines Fehlers beim Auflösen der Variablen in PLOT-Definitionszeilen. 

Mehrbenutzer Master-Datenbank 

• Korrekturen bei den Funktionen "History" und "Undo Publish". Nach dem Freigeben durch den 

Administrator war es nicht mehr möglich, die Änderungen des Checkins mittels HTML-Log zu 

überprüfen. Dadurch war es auch nicht mehr möglich, die Änderungen mittels Funktion "Undo" 

korrekt zurückzurollen. 

• Korrektur eines Fehlers beim Konvertieren des aktuellen Netzes in eine Master-Datenbank. 

Direkt nach dem Konvertieren waren einige Funktionen über die Administrations-Seite nicht 

verfügbar (Show Changes, Publish All, …). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 7 (27.12.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Diagramme 

Korrektur eines Fehlers beim Anzeigen und Verarbeiten von Signallabels in Diagrammen, wenn 

eine manuelle Referenzachse angegeben wurde. 

• Heat-Map 

Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der Medienqualität in Rohrleitungsnetzen. Anstelle 

der Menge aus den Netzverfolgungsergebnissen wurde ein falscher Ergebniswert zur Ermittlung 

der Flächengewichtung verwendet. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

Nun werden bei aktivierten Grenzwerten Warnungen für Umrichter im Inselbetrieb generiert, da 

diese dann als "Slack" arbeiten und Grenzen nicht berücksichtigt werden. 

• Lastermittlung 

Bei Profilen mit dem Typ "Messwert Strom" wurden fälschlicherweise die Kennlinienwerte von 

cosphi mit 1E-3 multipliziert. 
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• Schutzkoordination 

o Korrektur eines Fehlers bei der Bestimmung von Schleifenimpedanzen in Bahnnetzen. 

o Recloser: Korrektur eines Initialisierungsfehlers. Für Erde-Stufen wurden immer die 

Schaltsequenzen von der Phase-Einstellung verwendet. 

• Schutzanalyse (PSA) 

o Korrektur eines Problems mit Schutzgeräten, die auf Verbindungen platziert wurden. 

o Korrektur im Details-Dialog der Ergebnisansicht. Ik''max wurde immer mit 0,0 kA 

ausgegeben. 

• Arc Flash (AFH) 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln des metallischen Fehlerstroms Ibf. Die Ströme der 

Umrichter wurden nicht in die Berechnung miteinbezogen. 

• CIM-Import 

Automatische Korrektur fehlerhafter Schaltgruppen bei Zweiwicklungstransformatoren. Bei 

fehlender/fehlerhafter Drehung wird nun automatisch eine gültige Schaltgruppe eingestellt. 

• CIM Export 

Zusätzliche Parameter beim CIM Export für ModelSet-Attribute über die Automatisierung 

(Simulation.SetParameter): "md:Model.modelingAuthoritySet" 

PSS NETOMAC 

• Modelleditor (GMB) 

Performance-Verbesserung beim Zoomen/Scrollen in den Modellen mit vielen Take-Off-

Punkten. 

• Variantenrechnung 

Korrektur eines Problems mit MEMORY Blöcken in Verbindung mit der Variantenrechnung. Die 

Blöcke wurden beim Wechsel der Varianten nicht neu initialisiert. 

PSS SINCAL Merge 

• Neue Version 18.5.2 

Korrekturen im Umgang mit der Neutralpunkt-Impedanz. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 6 (31.10.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Kopieren und Einfügen von Zweiwicklungstransformatoren 

Korrektur eines Fehlers beim Einfügen, wodurch die Spannungen auf Seite 1 und Seite 2 nicht 

aus dem kopierten Transformator übernommen wurden, sondern die Spannungen der Knoten 

eingetragen wurden. 

• Transformatorsymbol 

Korrektur eines Fehlers beim Zeichnen der Overlays (Regler) beim Transformator. 
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• Schutzdokumentation 

Korrektur eines Fehlers beim Speichern der Netzgrafik in der Schutzdokumentation. Die 

Knotenpositionen wurden nicht richtig gespeichert. 

• Kataloge und Kopieren/Einfügen 

Aktualisierung von Datenbankwerten beim Kopieren/Einfügen aus alten PSS SINCAL 

Versionen bzw. alten Katalogen. 

• Diagramme 

Korrektur eines Fehlers beim Laden der Diagramminformationen, wodurch die Position der 

Legende nicht richtig geladen wurde. 

• Netzarchiv exportieren 

Korrektur eines Fehlers bei Datumsattributen beim Exportieren eines SQLite Netzes in ein XML 

Netzarchiv. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

Korrektur eines Problems mit Regelung von Querdrosseln und Querkondensatoren. Die 

Blindleistung/cosφ Regelung am Anschluss hat nicht richtig funktioniert, wenn der zur Regelung 

genutzte Anschluss nicht mit der Seite 1 am Knoten angeschlossen war. 

• Lastfluss mit Lastermittlung 

Korrektur eines Fehlers bei den Leistungsbilanzergebnissen (Eingabedaten). Bei Berechnungen 

mit "Lastermittlung berücksichtigen" wurde die Leistungsbilanz mehrfach ermittelt und 

aufsummiert. 

• Überstromzeitschutz 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Auslösezeit für UMZ-Schutzgeräte. Die thermische 

Auslösung nach Ferraris Prinzip wurde für falsche Schutzgeräte durchgeführt. 

• Schutzkoordination mit Stabilität 

Korrektur eines Fehlers beim Anbinden der Schutzberechnung mit Stabilität, wodurch die 

Zeitbereichssimulation nicht mehr ausgeführt wurde und nach dem Initial-LF abgebrochen 

wurde. 

• Oberschwingungen 

Korrektur eines Fehlers beim Umrechnen der Nennspannung für die Spannungsart "Leiter-Erde 

Spannung (180°)".  

• Arc Flash 

Die eingestellte Kurzschlussnorm wurde bei Transformatoren nicht richtig berücksichtigt. 

• Lastermittlung 

Korrektur beim Trimmen bei Eingabeformat "S, cosφ und u" bzw. "I, cosφ und u". Die 

Blindleistung wurde hier fälschlicher Weise immer auf 0,0 gesetzt. 

• Erweitertes Längs DC-Element 

Erweiterung des Eingabefeldes "Qpcc" und auch der Implementierung, dass nun beide 

Arbeitsweisen (Verbrauch/Einspeisung) unterstützt werden. 

• Korrekturen für Umrichter 
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o Korrektur eines Genauigkeitsproblems bei Überlagerter Regelung und Umrichter mit 

Spannungsabhängiger Wirkleistungsregelung. 

o BOSL Modell: In unsymmetrischen Netzen haben sich Umrichter mit dem Typ Modell U (P 

und Q) nicht richtig verhalten. 

• Transformatorregelung 

Korrektur eines Problems bei der Regelung. Bei mehrfachen Berechnungen (Zeitreihen, 

Arbeitspunkte, etc.) wurde die Start-Regelung für die verschiedenen Lastflüsse nicht richtig 

berücksichtigt. 

PSS NETOMAC 

• MEMREAD/MEMWRITE Blöcke 

Korrektur eines Initialisierungsproblems bei den MEMORY Blöcken. 

• Plotten von Signalen 

Korrektur eines Problems beim Speichern von Signalen, wenn die "alte" Plottbild-Definition 

verwendet wurde.  

Erweiterungen/Korrekturen Update 5 (30.09.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Dreiwicklungstransformator 

Korrektur eines Fehlers beim Kopieren. Hier wurde bisher die Symbolausrichtung (Terminal 2-3) 

nicht korrekt berücksichtigt. 

• Mehrbenutzer Master-Datenbank 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten von Kennliniendaten, wodurch die bestehenden 

Daten nicht gelöscht wurden, sondern ständig erweitert wurden. 

• Ergebnisse der DI-Einstellwertberechnung 

Das Bearbeiten des ausgewählten Schutzgerätes war über das Kontextmenü des 

Ergebnisbrowsers nicht möglich.  

• OLE-Objekte 

In PSS SINCAL werden seit der Version 18.0 OLE-Objekte im Grafikeditor nicht mehr 

unterstützt. Beim Öffnen von alten Netzen kam es zu einem Programmabbruch, wenn OLE-

Objekte eingebunden waren. Dieses Problem wurde korrigiert.  

PSS SINCAL Elektronetze 

• Kurzschluss 

Korrektur eines Problems beim Generieren der Kurzschlussergebnisse, wenn Verbindungen 

genutzt wurden.  

• TSDI 

Einphasige Netzeinspeisungen konnten die Spannungen aus der TSDI-Datenbank nicht richtig 



SIEMENS PSS SINCAL Plattform 18.5 

 Update 8 

07.08.2023 7/14 

verarbeiten. Dieses Problem wurde korrigiert.  

• Längs DC-Element 

Korrektur eines Fehlers explizit für die Arbeitsweise "Strom DC-Ltg". Die Wirkleistungen P1ac 

und P2ac wurden aufgrund der falschen Berücksichtigung der Verluste + DC-Leistung falsch 

ermittelt. Verbesserungen für die negative Flussrichtung von Idc wurden auch durchgeführt. 

• CIM 16.0 Import und Export 

o Erweiterter Import von Leitungen: Ermittlung von Ith anhand OperationalLimits 

o Erweiterter Grafikimport: Verbesserte Sammelschienen-/Knotenerkennung in Node/Branch-

Netzen 

o Beibehalten der UUIDs bei OperationalLimits (Ith) beim Export von Leitungen 

o Unterdrücken des EquipmentContainers bei cim:Line 

o Korrektur beim Exportieren von cim:Line Container (cim:VoltageLevels ohne 

Stationszugehörigkeit) 

o Leerer/ungültiger Verweis bei SynchronousMachine.InitialReactiveCapabilityCurve 

o Korrektur fehlerhafter Felddefinition beim Export bei OperationalLimitType  

PSS NETOMAC 

• Regler-Debug 

Korrektur von Fehlern beim UI für das interaktive Debuggen von Reglern.  

• Plot-Header 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten von relativen Positionsangaben.  

Erweiterungen/Korrekturen Update 4 (31.08.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Diagramme 

Korrektur eines Fehlers beim Wechseln der Variante, wodurch die Diagrammdaten nicht neu 

geladen wurden und dadurch die falschen Varianten-Kennlinien angezeigt wurden. 

• Netzbrowser – Topologie 

Korrektur eines Fehlers beim Gruppieren der Elemente anhand der Netzzone, wodurch die 

Namen der Netzzonen nicht in der Liste angezeigt wurden. 

• Standardtyp- und Schutzdatenbanken 

Ein Problem bei der Berücksichtigung der relativen Pfade der zugewiesenen Standardtyp- und 

Schutzdatenbanken beim Verschieben/Kopieren des PSS SINCAL Netzes im Windows Explorer 

wurde behoben. 

• Eingebettete Bilder im Grafikeditor 

Korrektur eines Fehlers beim Laden von eingebetteten EMF Dateien. Es wurden nur BITMAP-

Formate korrekt verarbeitet, daher wurden die EMF Dateien nicht dargestellt. 
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PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

Korrektur von Konvergenz-Problemen mit Umrichtern mit Lastflusstyp "P und |u|" in 

unsymmetrischen Netzen. 

• Oberschwingungen 

Die Darstellung vom Ergebnisfeld Un wurde für Knotenergebnisse und Zweigergebnisse 

erweitert. Es erfolgt nun eine Berücksichtigung der Spannungsart anhand der Eingabedaten 

von der Netzebene. Je nach Definition wird dann Un als Leiter-Leiter oder Leiter-Erde 

Spannung zur Verfügung gestellt. 

• Lastgruppe mit Profil 

Korrektur eines Problems bei Zuordnung mehrerer Profile zu einer Lastgruppe. 

• Schutzkoordination 

Korrektur eines Fehlers bei der UI-Anregung für Erdfehler. Hier wurde die falsche Spannung 

verwendet (Verlagerungsspannung U0 statt Leiter-Erde Spannungen U1, U2 und U3). 

• CIM Import 

o ExternalNetworkInjection – Import als "P und Q", Berücksichtigung von SSH-Daten 

o  Erweiterter SSH Import bei AsynchronousMachine 

o  Verbesserter Grafikimport von Knoten (Sammelschienen) 

o  Typisierung von Breakern (Breaker, Power-Circuit Breaker, Disconnector) 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Fernwärme – Längsschnittdiagramme 

Korrektur eines Problems bei Strecken, die nur als Rücklauf erfasst wurden. Hier konnte das 

Längsschnittdiagramm nicht korrekt erstellt werden. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Automatisierung der Berechnung 

Performance Verbesserung bei CreateGraphic. 

PSS NETOMAC 

• Universal Line Model 

Korrektur eines Problems wodurch bei Spannungen und Strömen in allen Leitern 

Ausgleichsvorgänge am Anfang der Simulation aufgetreten sind. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 3 (29.07.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Einfügen von Bildern im Grafikeditor 

Korrektur eines Problems beim Einfügen von Bitmaps aus der Zwischenablage in den 
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Grafikeditor. 

• Eingebundene Bilder in der SIN-Datei 

Beim Aktualisieren alter Netze werden direkt in der SIN-Datei eingebundene Bilder nun 

automatisch zu "Linked-Images" konvertiert. 

• Diagramme für Eingabedaten von Schutzgeräten 

Schutzgeräte "Außer Betrieb" werden nun standardmäßig nicht mehr berücksichtig. Mit dem 

Registry Schalter "Simulation\Interactive_ConsiderOutOfService" = 1 können diese Geräte 

wieder berücksichtigt werden. 

• Diagramme Oberschwingungen 

Korrektur eines Fehlers in der Default-Formatierung (Position der Legende) bei den 

Oberschwingungsdiagrammen Knotenpegel. 

• Importieren von erweiterten Parametern 

Erweiterung der zulässigen Länge für Parameternamen von 12 auf 50 Zeichen. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

o Korrektur eines Fehlers beim Übernehmen der Quellenspannungen von BOSL GNE-V 

Modellen in unsymmetrischen Netzen.  

o Korrektur Ergebnisse für Schalter: I3/In wurde fälschlicherweise mit I1/In generiert. 

• Lasttrimmung 

Beim Trimmen in einem unsymmetrischen Netz wurde die Leistung nicht richtig aufgeteilt. 

• BOSL 

Korrektur eines Fehlers beim Setzen der internen Modell-Parameter. 

• TSDI 

Bei Netzelementen mit einem Profil vom Typ "Faktor U und P", wurden zugeordnete TSDI 

Daten nicht berücksichtigt. 

• Schutzkoordination 

Schutzgerät Anregung (Erde): Korrektur eines Initialisierungsfehlers bei der UI Anregung und 

Unterspannungsanregung. Für Erdauslösungen wurden die beiden Anrege-Einstellungen nicht 

richtig verarbeitet/berücksichtigt. 

• Kurzschluss 

Korrektur eines Fehlers bei der Drehung von Strömen in Zweiphasen-Netzen. 

• Dynamik 

o In unsymmetrischen Netzen war bei der Stabilität die Richtung der Leistung bei Signalen 

verdreht. 

o Die Variable KNO1 wurde bei unsymmetrischen Umrichtern doppelt geschrieben mit 

unterschiedlichen Werten. 

o Bei unsymmetrischen Umrichtern wurde die Leistung in PSS SINCAL nicht richtig 

dargestellt. 

• CIM16 Import 

Verwendung der Knotendaten der ConnectivityNode-Klasse anstelle der übergeordneten 
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TopologicalNode-CIM Klasse. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Ausfallanalyse 

Korrektur eines Problems beim Reaktivieren von ausgefallenen Netzelementen.  

• Diagramme 

Die Performance beim Generieren der Diagramme wurde verbessert. 

• TSDI 

Wärmenetze: Der Druck wurde von der DataSupply Tabelle nicht richtig auf das Element 

übertragen. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Automatisierung der Berechnung 

GetCommonObject: Korrektur eines Fehlers beim Suchen von Netzelementen anhand des 

Namens. 

PSS NETOMAC 

• PSS E Import 

Korrektur eines Verarbeitungsfehlers in der DYR-Datei, wenn ein nicht unterstütztes 

Standardmodell in der Datei enthalten ist. Dadurch wurde der nächste Regler überlesen. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 2 (05.07.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Mehrbenutzer Master-Datenbank 

Korrektur eines Fehlers im Metamodell, wodurch Einstellwerte von Schutzgeräten nicht korrekt 

synchronisiert wurden. 

• Wiederherstellen der Sicherungskopien 

Erweiterte Diagnose (über Registry-Schalter DEBUG\ExtendedRecoveryCheck = 1), wenn die 

Sicherungskopien nicht wiederhergestellt werden können. Mit dem Registry-Schalter werden 

alle Dateien einzeln überprüft und in der Fehlermeldung ausgegeben. 

• Berechnungsautomatisierung 

CreateElement(): Korrektur eines Fehlers in Verbindung mit virtuellen Datenbanken beim 

Suchen der Elemente/Knoten anhand des Namens. 

• Beschriftung in der Netzgrafik 

Korrektur eines Fehlers bei Darstellung von Ti (Errichtungszeitunkt) und Ts 

(Stilllegungszeitpunkt) in Rohrleitungsnetzen.  

• Diagramme 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Diagramme bei Verwendung von 
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benutzerdefinierten Datenserien. 

• Grafischer Elementcontainer 

Verbesserung der Performance beim Befüllen des Dialoges in großen Netzen. 

• Import Netzzustand 

Erweiterung beim Importieren von Netzzuständen, dass die Symbole der Elemente automatisch 

aktualisiert werden und auch geänderte Elementdaten visualisieren, z.B. Typen beim Konverter 

oder die Ventilstellung in Rohrleitungsnetzen beim Schieber. 

• Synchronisieren in Ansichten 

Korrektur eines Problems beim Synchronisieren von Änderungen in geöffneten Ansichten. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzkoordination 

o Korrektur eines Fehlers bei der Bestimmung der Konverter Ströme auf Verbindungen. 

o Korrektur eines Fehlers beim Bestimmen der Schleifenimpedanzen für Bahnnetze. 

• Kurzschluss 

o Korrektur eines Fehlers bei der Drehung von Strömen in zweiphasigen Netzen. 

o Erweiterung der dynamischen Netzstützung mit Eingabedaten Kennlinie I = f(U). 

Symmetrische Elemente speisen unsymmetrisch ein, wenn alle angeschlossen Elemente 

unsymmetrisch und an denselben Leitern angeschlossen sind. 

• Oberschwingungen 

Bei Verwendung von Impedanz Kennlinie mit absoluten Werten wurden bei Leitungen die 

Querzweige nicht initialisiert. 

• Dynamiksimulation 

Korrektur eines Fehlers beim Ausgeben der Signale, wodurch bei den Plots von "Alle Signale 

eines Reglers", "Alle Maschinengrößen" und "Alle Netzgrößen" keine Informationen über das 

zugrunde liegende Signal ausgegeben wurden. 

• BOSL Modelle 

Korrektur eines Problems bei der Anbindung der Ergebnisse des unsymmetrischen Dynamik-

Lastflusses bei Modellen mit Typ "BOSL(dyn)". 

• Distanzschutzgeräte SEL311L1 & EASERGY P3 

Korrektur eines Problems beim Ermitteln der Auslösefläche für SEL311L1 und EasergyP3. Die 

Auslösefläche wurde mit einem falschen Wandler-Faktor angepasst. 



SIEMENS PSS SINCAL Plattform 18.5 

 Update 8 

07.08.2023 12/14 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Mehrfachberechnungen 

Korrektur eines Problems bei der Lizenzprüfung in Fernwärme- und Gasnetzen. 

PSS NETOMAC 

• Projekt 

Korrektur eines Fehlers beim Laden von Projektdateien. 

PSS SINCAL Merge und PSS SINCAL Merge Pipe 

• Neue Version 18.5.1 

Die Übersicht aller Änderungen finden Sie im Versionslog direkt im Installationsverzeichnis des 

Tools. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 1 (31.05.2022) 

Dieses Update beinhaltet folgende Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Berichtsansicht 

Korrektur eines Implementierungsproblems mit der Report-Control. 

• Thermische Zerstörungsanalyse 

Erweiterte Kontextmenüs in der Ergebnisansicht. 

• Dialog Plottdefinition für Dynamik 

o Korrektur eines Darstellungsfehlers beim Ändern der Größe des Dialoges. 

o Korrektur beim Befüllen der Topologie Listen für Spannungssignale.  

• Sichtbarkeit und Einfärbung von Netzelementen anhand Errichtung- und Stilllegungsdatum 

o Korrektur eines Performance-Problems beim Ermitteln der zu aktualisierenden Elemente.  

o Änderung der Verarbeitungsreihenfolge für die Einfärbung/Sichtbarkeit mit folgender 

Priorität: Stillgelegte Elemente, Zukünftige Elemente, Elemente Außer Betrieb (inkl. 

Berücksichtigung aller hinterlegten In/Außer Betrieb Zustände). 

• Elementsymbole in der Netzgrafik 

Ein Fehler beim Zeichnen von Symbolen wurde behoben, der dazu führte, dass alle Symbole 

immer gedreht wurden, auch wenn sie als "fest" definiert waren. 

• Kataloge 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Knotenpositionen in Katalogeinträgen, wodurch 

die Knoten immer auf 0/0 positioniert wurden. 

• Mehrbenutzer Master-Datenbank 

Korrektur eines Fehlers im Metamodell, wodurch Einstellwerte von Schutzgeräten nicht korrekt 

synchronisiert wurden. 



SIEMENS PSS SINCAL Plattform 18.5 

 Update 8 

07.08.2023 13/14 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Ausfallanalyse 

Wiederversorgung: Wenn es keine gültigen Wiederversorgungsmaßnahmen gegeben hat, 

wurde ein falscher Netzzustand für die Ergebnisgenerierung benutzt. 

• Arbeitspunktberechnung 

Korrektur eines Fehlers beim Berechnen von Arbeitspunkten. Die Lastflussdaten von geregelten 

Elementen wurden nicht richtig zurückgesetzt. 

• Zeitreihenberechnung 

o Korrektur eines Fehlers beim Generieren der Ergebnisse für Schalter. Beim Berechnen der 

Worst-Cases wurden keine Ergebnisse generiert. 

o Korrektur eines Problems bei der Verwendung der Option "Gekennzeichnet" zur 

Ergebnisspeicherung. Wenn nur ein Terminal der Netzelemente zur Ergebnisspeicherung 

konfiguriert war, wurden die Ergebnisse nach der Verarbeitung nicht gelöscht.  

• Netzentwicklung 

o Korrektur eines Initialisierungsfehlers beim Aktivieren von Inselbetrieb. Bei Einspeisungen 

mit dem Lastflusstyp P und Q wurden Quellenspannung und Spannungswinkel nicht 

initialisiert. 

o Korrektur eines Fehlers, wodurch auch noch nicht errichtete Einspeisungen mit der Option 

Inselbetrieb zu "Slacks" umgeschaltet worden sind. 

• Oberschwingungen 

Bei Koppeldaten mit vordefinierter Frequenzabhängigkeit wurde nicht – wie in der 

Dokumentation beschrieben – eine Güte von X/R konstant = 5.0 verwendet. 

• Sicherungsdimensionierung 

Korrektur eines Programmabbruches verursacht durch fehlerhafte Schutzgeräte. 

• Schutzkoordination 

Korrektur eines Problems bei der Auslösung der UI-Anregung in der ungerichteten Zeit. 

• Schutzstrecken 

Korrektur eines Initialisierungsfehlers bei der Schutzstreckenberechnung. Leitungsunterteilungs-

Verhältnisse wurden nicht gesetzt/aktualisiert. Durch die falschen Faktoren wurde die 

Spannungsanpassung nicht richtig durchgeführt. 

• Kopplungsdaten 

o Erweiterte Prüfungen für Leitungen Kopplungsdaten und erweiterte Meldungen bei 

Modellierungsproblemen. 

o Korrektur von Darstellungsproblemen in den Schutzstreckendiagrammen bei Leitungen mit 

Kopplungsdaten. 

o Korrektur eines Problems in der Schutzkoordination wodurch ein Fehler auf einer Leitung 

mit Kopplungsdaten als "isoliert" ausgewiesen wurde. 

• Kontinuierliche Transformatorregelung 

Korrektur eines Problems bei Ermittlung der gewünschten Spannung bei Regler am Endknoten 

und Obergrenze Spannung ident Untergrenze Spannung. 

• VoltVar Optimierung 

Bei der Berechnung mit Faktoren/Arbeitspunkten ungleich 1 gab es Fehler bei der Berechnung. 
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• Dynamiksimulation/Dynamiklastfluss 

o Globale Modelle wurden mehrfach initialisiert, was zu Fehlern geführt hat. 

o Beim Berechnen der Lastflusshilfe im PSS SINCAL Lastfluss wurden fälschlicherweise 

inhärente Modelle benutzt. 

• CIM Import 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Reglerdaten von ShuntCompensator. 

• CYMDIST Import 

Korrektur eines Problems, wenn Format-Tokens nicht in Großbuchstaben definiert wurden. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Standardtypen 

Das Feld "Innendurchmesser" wurde beim Ändern nicht in den Browser synchronisiert. 

• Stationäre Berechnung 

Korrektur eines Problems bei Druckregler mit Angabe einer inneren Druckabfallkennlinie. 

• Schieber in Wärmenetzen 

Geschlossene Schieber haben zu unplausiblen Ergebnissen geführt, wenn ein Netzteil isoliert 

war.  

PSS NETOMAC 

• IEC DLL 

Korrektur eines Problems beim Erstellen der Interface MAC-Datei für IEC DLLs. Bei DLLs mit 

Inputs/Outputs in Arrays wurden die Parameter in der MAC-Datei nicht korrekt generiert. 

 


