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Allgemeine Informationen 

Dieses Update ist ausschließlich für die PSS®SINCAL Plattform 19.0 geeignet. Ein Verwenden mit 

anderen Produktversionen ist nicht möglich! 

Vorgehensweise zur Installation  

• Alle laufenden PSS SINCAL Plattform Anwendungen beenden. 

• Dekomprimieren des Zip-Archivs.  

• Starten der Installation mittels AutoRun.exe oder Sincal\SincalSetup.exe. Das Setup erkennt 

automatisch die vorhandene PSS SINCAL Plattform Installation und aktualisiert alle 

Komponenten. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den PSS SINCAL Plattform Support (fon +43 699 12364435, e-

mail sincal.support.it@siemens.com). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 9 (22.01.2024) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Fehlerhafte Symbole 

Einige Symbolen im Menü wurden bei Verwendung von HighDpi Darstellung falsch angezeigt.  

• Formatieren im Grafikeditor 

Verbesserung der Funktionalität beim Setzen der Formatierung/Attribute über die Format-

Symbolleiste, wenn die Formatierung der Selektionsmenge unterschiedlich ist. 

• Bilder in der Netzgrafik 

Korrektur eines Fehlers beim Abspeichern der Bildinformationen beim Einfügen eines 

Screenshots aus der Zwischenablage. Die Bilder wurden im Images-Verzeichnis gespeichert, 

allerdings mit absoluten Pfaden in der Datenbank hinterlegt. Durch Speichern 

unter/Netzarchive-Exports wurden dann die Bilder nicht mehr gefunden bzw. verweisen auf das 

falsche Bild. 

• Diagramme 

Diagrammobjekte mit der Hintergrundfarbe identisch zur Seitenfarbe wurden transparent 

gezeichnet. Dadurch wurde der Text der Objekte (Labels, Marker) ohne Hintergrund gezeichnet 

und die darunter liegende Linie machte den Text unlesbar. 

• Beschriftung und Filter 

Korrektur eines Fehlers bei der Beschriftung und Filter der unsymmetrischen 

Lastflussergebnisse am Knoten. Das Feld "Leiter" konnte zwar aktiviert und als Filter selektiert 

werden, wurde aber weder in der Grafik angezeigt noch im Filter berücksichtigt. 
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PSS SINCAL Elektronetze 

• Datenmaske Distanzzonen 

Der Abschnitt für die Staffelung war bei der Auswahl von "Manuell" gesperrt. Dieses Problem 

wurde behoben. 

• Schutzdokumentation 

Korrektur eines Fehlers beim Speichern und Laden der Legende-Attribute, wodurch 

Hintergrundfarbe, Linienfarbe und Linienmuster nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt 

wurden. 

• Lastfluss (PF) 

o Bei Lasten mit Typ Hausanschluss wurde die Berechnung der Ströme nicht richtig 

durchgeführt, wenn keine Werte für alle verfügbaren Leiter angegeben wurden. 

o Ein Fehler beim Generieren der Ergebnisse in der externen Ergebnisdatenbank wurde 

korrigiert. Die Stati der Knoten- und Elementverletzungen waren nicht richtig. 

• Schutzkoordination (OC/SZ) 

Korrektur eines Fehlers bei gleichzeitiger Modellierung von DI- und DIFF-Schutz am Einbauort 

des Schutzgerätes. Beim Deaktivieren der DIFF-Funktion in der Schutzkoordination wurde auch 

die DI-Funktion deaktiviert. 

• Schutzanalyse (PSA) 

Korrektur eines Fehlers beim Hervorheben von Netzelementen, wenn Teile der Netzgrafik 

grafisch nicht erfasst sind. 

• Thermische Zerstörungsanalyse (TDA) 

o Korrektur eines Programmfehlers in der Benutzeroberfläche beim Hervorheben von 

Netzelementen. Hier kam es zu einem Programmabbruch, wenn nicht alle zu 

hervorhebenden Netzelemente in der Netzgrafik enthalten waren. 

o Korrektur eines Fehlers bei gleichzeitiger Modellierung von DI- und DIFF-Schutz am 

Einbauort des Schutzgerätes. Beim Deaktivieren der DIFF-Funktion in der 

Schutzkoordination wurde auch die DI-Funktion deaktiviert. 

• Oberschwingungen (OB) 

o Aufgrund numerischer Ungenauigkeiten konnte es bei der Berechnung mit 

unterschiedlichen Startfrequenzen zu abweichenden Ergebnissen bei den Frequenzgängen 

kommen. Dieses Problem wurde korrigiert. 

o Mit dem erweiterten Parameter "Harmonics.DefAngUnsym=On" kann das automatische 

Umschalten auf unsymmetrische Berechnung bei Default Winkelermittlung aktiviert werden. 

Hier wird nun auch ein unsymmetrischer Lastfluss berechnet. 

• Mehrfachberechnung 

Bei Mehrfachberechnung wurde nicht immer die richtige Variante in den Meldungen 

ausgewiesen. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Versorgung markieren 

Die GUI-Funktion zum Markieren der Versorgung von Netzelementen hat in Fernwärmenetzen 

nicht funktioniert. 
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• Einspeisung Wärme/Kälte 

Bei Leistungseinspeisungen mit konstanter Einspeiseleistung, welche dieselbe Temperatur wie 

die Rücklauftemperatur haben, wurde die Berechnung ohne Fehlermeldung beendet. 

PSS NETOMAC 

• Lastfluss 

Verbesserung der Konvergenz. 

• Stabilitätsgrenze 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Steuerparameter beim Start aus der 

PSS NETOMAC Benutzeroberfläche. 

• XMAC-Modelle 

Korrektur eines Verarbeitungsfehlers bei Verwendung vom Block "DLL IEC" mit vielen 

Eingängen. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 8 (29.09.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Dialog Station 

Korrektur fehlerhafter Einträge im Kontextmenü des Stationsbrowsers zum Markieren in der 

Netzgrafik. 

• Grafischer Element-Container 

Beim Ausführen von UNDO-Operationen wurde der grafische Elementcontainer nicht richtig 

hergestellt, wodurch die Elemente nicht mehr in der reduzierten Form (ohne Text, 

Unterdrückung von Symbolen, …) dargestellt wurden. 

• Schaltersymbole 

Korrektur eines Fehlers beim Laden der Anzeigeoption "Vereinfacht/Erweitert".  

• Sternpunktsymbole 

Korrektur eines Fehlers beim Darstellen des Sternpunktsymbols (Neutral Point Impedance), 

wodurch nicht der aktuelle Betriebszustand angezeigt wurde. 

• Netzpunkt einfügen 

o Korrektur eines Fehlers beim Einfügen des Netzpunktes für Leitungen in gesperrten 

Grafikebenen. 

o Korrektur eines Fehlers beim Einfügen eines Netzpunktes auf einer geschalteten Leitung. 

• Passworteingabefelder 

Korrektur eines Problems, wodurch das Navigieren mittels Cursor, das Löschen der Eingabe 

(DEL, BACKSPACE) nicht möglich war. 

• Importieren von PSS SINCAL Netzen 

Korrektur beim Import von Datensätzen mit Fremdschlüsseln. 
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PSS SINCAL Elektronetze 

• Oberschwingungen (OB) 

o Korrektur eines Fehlers in der Darstellung der Ergebnismasken 

(symmetrisch/unsymmetrisch). Kennlinien mit aktivierter Option Default Winkelbestimmung 

führen im symmetrischen Netzmodell zu unsymmetrischen Ergebnissen. 

o Bei Dreiwicklungs-Transformatoren wurden zugeordnete Impedanzkennlinien nicht korrekt 

berücksichtigt und stattdessen mit einer vordefinierten konstanten Güte X/R gerechnet. 

Dieses Problem wurde korrigiert.  

• Optimale Trennstellen (OT) 

Die Option "Ermittlung Trennstellen" wurde nicht richtig berücksichtigt und es wurden immer 

"Alle Anschlüsse" benutzt. 

• Schutzstrecken 

Korrektur eines Fehlers bei der Generierung der Schutzstrecken für Anregestufen. Es wurde 

immer nur die Strecke für die Phasenanregung ermittelt. Die Implementierung wurde 

dahingehend erweitert, dass je nach Fehlerart die Strecke mit der maximalen Reichweite 

angezeigt wird, unabhängig davon, ob Phase, Erde oder beide Einstellungen zugeordnet sind. 

• Datenmaske Distanzschutz-Zonen 

Beim Gerät SD135 und SD135A wird das Feld "Winkel phi" nicht angezeigt. 

• Konverter 

Ein Fehler bei der Spannungsregelung wurde behoben. Wenn kein Knoten ausgewählt war, 

wurde keine Regelung durchgeführt. 

• Lasttrimmung (LA) 

Leistungen der Lasten wurden in den Iterationen nicht immer korrekt angepasst.  

• CYMDIST Export 

Beim Export eines Regulators wurden falsche Datentypen ausgegeben. 

• Dynamik 

Beim Rechnen mit negativem Zeitoffset wurden die Signale in den Diagrammen nicht korrekt 

zugeordnet. 

PSS NETOMAC 

• Eigenwertanalyse (EVA) 

Korrektur eines Fehlers beim Aufbau des Berechnungs-GUIs während der Eigenwert-Analyse. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 7 (31.05.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Abgänge  

Korrektur eines Fehlers beim Hervorheben von Abgängen. Dieser Fehler hat zu einem 

Programmabbruch geführt, wenn für die Abgänge keine Farbeinstellungen in der SIN-Datei 
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hinterlegt waren. 

• Arbeitsbereich 

Korrektur eines Fehlers beim Importieren von Arbeitsbereichen, wodurch die 

Sichtbarkeitssteuerung für Beschriftungen falsch importiert wurde und das entsprechende Feld 

daher nicht mehr in der Netzgrafik angezeigt werden konnte. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

o Korrektur eines Problems beim Erstellen der Diagramme für Spannungsverlauf bei nicht 

eindeutigen Strecken. 

o Korrektur eines Fehlers bei der Wirk- und Blindleistungsbereitstellung. Bei unsymmetrischen 

Netzelementen wurde der Faktor für die Phase nicht in allen Fällen korrekt ermittelt. 

• Schutzsimulation 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Punkte für die Vorwärtsauslösefläche. 

• CIM16 Import 

Verbesserte Ermittlung der VoltageLevel bei ConnectivityNodes außerhalb der Station bei 

Verwendung von Leitungscontainern in CIM. 

• Optimale Trennstellen 

Korrektur eines Problems mit der Option "Schaltzustand ignorieren". Diese wurde nicht korrekt 

berücksichtigt. 

PSS NETOMAC 

• Korrektur eines Fehlers bei Transformatoren in der Dynamiksimulation. Eine im Stufensteller 

von Dreiwicklungstransformatoren (1-Zeile) vorgegebene Drehung der Zusatzspannung wurde 

in der Dynamiksimulation nicht korrekt berücksichtigt.  

Mehrbenutzer Master-Datenbank 

• Korrekturen bei den Funktion "History" und "Undo Publish". Nach dem Freigeben durch den 

Administrator war es nicht mehr möglich, die Änderungen des Checkins mittels HTML-Log zu 

überprüfen. Dadurch war es auch nicht mehr möglich, die Änderungen mittels der Funktion 

"Undo" korrekt zurückzurollen. 

• Korrektur eines Fehlers beim Konvertieren des aktuellen Netzes in eine Master-Datenbank. 

Direkt nach dem Konvertieren waren einige Funktionen über die Administrations-Seite nicht 

verfügbar (Show Changes, Publish All, …). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 6 (29.04.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Variantenvergleich 
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Korrektur eines Fehlers beim Variantenvergleich, wodurch die Netzdatenbank nicht 

ordnungsgemäß geschlossen wurde und daher gesperrt blieb. Dies führte beim Schließen des 

Netzes ohne Speichern zu Problemen beim Wiederherstellen von Backup-Kopien. 

• Heat-Map 

Korrektur eines Fehlers beim automatischen Aktualisieren der Heat-Map, wodurch die 

zugewiesene Grafikebene verloren ging und in zusätzlichen Ansichten die Heat-Map nicht 

richtig dargestellt wurde. 

• Auswertung der Versorgung 

Die Auswertung "Versorgung" in Fernwärmenetzen hat nicht korrekt funktioniert. 

• Filter und Auswertungen Auswahlliste in Symbolleiste 

Korrektur eines Fehlers beim Laden der letzten Einstellungen der "Filter und Auswertungen" 

Auswahlliste in der Symbolleiste. Beim Öffnen des Netzes wurden die letzten Einstellungen 

(Filter, Auswertung) nicht richtig hergestellt. 

• Netzbrowser 

Korrektur eines Fehlers in der Modell-Darstellung des Netzbrowser. Bei Selektionswechsel 

wurde die neue Selektion nicht reflektiert und die Liste der Modelle nicht auf die Selektionsliste 

reduziert. Zusätzlich wird nun bei keiner Selektion in der Netzgrafik die vollständige Modell-Liste 

angezeigt. 

• Schutzgeräte-Dialog 

Korrektur eines Programmabbruchs, wenn im Schutzgerätedialog ein UMZ-Schutzgerät 

ausgewählt wurde, das in der Schutzgeräte DB nicht existiert. 

• Importieren Netzgrafik 

Korrektur eines Fehlers beim Importieren der Netzgrafik aus einer XML-Datei. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Basisauslastung der Schalter. Fälschlicherweise 

wurde die unter Berechnungsparameter angegebene Option für die Basisauslastung verwendet. 

• Schutzsimulation 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln des min. Auslösestroms bei UMZ-Schutzgeräten mit 

einer Kennlinienauslösung ohne Kennlinienangabe (SACE_PRxxx). 

• Erweiterte Fehlerdaten 

In den Modulen PSA, TDA und Schutzstrecken wurden zusätzlich in den Assistenten definierte 

Fehlerdaten nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde korrigiert. 

• PSS E Import 

Korrektur eines Fehlers beim Grafikimport aus DRW-Datei. 

• Energiespeicherauslegung 

Beim Modus "Leistung ermitteln" wurde die Rückspeisung der Transformatoren immer geprüft. 

Dieses Problem wurde korrigiert. 
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Erweiterungen/Korrekturen Update 5 (30.03.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Arbeitsbereich Import & Export 

Korrektur eines Fehlers beim Exportieren/Importieren von Arbeitsbereichen, wodurch 

Schriftarten mit der Größe 0 exportiert und importiert wurden. 

• Am Gitter ausrichten 

Korrektur eines Fehlers beim Ausrichten, wodurch die Einbauten (Schutzgeräte, Schalter, …) 

von Elementen nicht aktualisiert wurden und daher grafisch nicht mehr am neu ausgerichteten 

Anschluss lagen. 

• Zuordnung von Netzelementen zu Stationen 

Performance-Verbesserung beim Zuordnen der umschlossenen Elemente zu einer Station. 

• Diagramme 

Korrektur eines Fehlers beim Synchronisieren der Achsenskalierung beim Oberschwingungs-

Frequenzgang. Hier wurde die Achsenskalierung fälschlicherweise auch auf die Ortskurve 

übernommen. 

• Include Netze 

Korrektur eines Fehlers beim Synchronisieren der Ergebnisse in den geöffneten Ansichten und 

Include-Netzen. Bei mehrfachen Ansichten und Include-Netzen löste das Synchronisieren der 

Ergebnisse eine Endlosschleife aus. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzstrecken 

Korrektur eines Fehlers bei der Schutzstreckenberechnung mit kurzen Leitungen (<= 10 mm). 

• Auslöseflächen der Schutzgeräte  

Korrektur eines Fehlers beim Aufbau der Auslösefläche für das Schutzgerät SPRECON-E-P 

DD6. Fälschlicherweise wurden nicht sichtbare Alpha-Einstellungen der Zonen 2-4 in die 

Berechnung miteinbezogen. 

• Backupschutz 

o Korrektur eines Fehlers beim Löschen von Schutzgeräten. Hier wurden die Geräte nicht aus 

dem Backupschutz gelöscht, was zum Abbruch der Berechnung führen konnte. 

o Anzeige von fehlerhaften Backupschutz-Daten im Dialog, damit diese über das GUI 

gelöscht werden können. 

o Warnung beim Laden von ungültiger Backupschutz-Datensätzen in der Berechnung. 

• Schutzanalyse 

Korrektur eines Fehlers beim Hervorheben der Ergebnisse aus der Ergebnisansicht.  

• Arc Flash  

o Energiebestimmung Anteil: 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Restenergie. Bei der Überprüfung, ob der 
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komplette Strom über die auslösenden Schutzgeräte fließt, wurden die Trafodrehungen 

nicht berücksichtigt. 

o Methode Zeitstufen: 

Korrektur eines Fehlers bei der Methode Zeitstufen, wenn sich die Freischaltzeit nicht 

erhöht, aber der Fehler trotzdem durch ein anderes Schutzgerät freigeschaltet wird. 

• Ergebnisse übernehmen 

Der Dialog "Ergebnisse übernehmen" kann nun auch geöffnet werden, wenn unsymmetrische 

Lastflussergebnisse aktiv sind. In diesem Fall können dann nur die Regelstellungen in die 

Eingabedaten übernommen werden. 

PSS NETOMAC 

• Eingabedaten Dreiwicklungstransformator 

Fehlertoleranteres Einlesen der Schaltgruppen von Dreiwicklungstransformatoren. Hier wurde 

davon ausgegangen, dass die Schaltgruppen immer linksbündig eingegeben werden. War dies 

nicht der Fall, kam es zu einem Lesefehler und zum Abbruch der Berechnung. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 4 (27.02.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Excel Import 

Verbesserte Unterstützung für die Definition des Ansichtsmodus (Geografisch/Schematisch) 

beim Import von Grafikdaten. Der Ansichtsmodus kann nun manuell beim Import der 

GraphicAreaTile-Tabelle angegeben werden. Wenn dies nicht geschieht, wird er automatisch 

bestimmt. 

• Auswertungen 

Beim Wechsel der Grafikebene/Objekttyp wurde die Auswertung nicht automatisch aktualisiert. 

• Dialog Link bearbeiten 

Verbesserte Performance beim Zuweisen einer Datenverknüpfung mit dem Dialog.  

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

Leistungsregelung in unsymmetrischen Berechnungen: Korrektur eines Fehlers bei der 

Arbeitspunktermittlung von Netzelementen mit einer aktiven Leistungsregelung in 

unsymmetrischen Berechnungen. 

• Arc Flash 

Korrektur eines Fehlers bei der reduzierten Energieermittlung für die Berechnung IEEE 1584 

2018. Die Lichtbogenströme wurden nicht korrekt reduziert. 

• Schutzanalyse 

Korrektur eines Fehlers im Berechnungsmodul. Bei aktiver Option "Freischaltzeit ohne 

Spannungsschutz" wurden die Verzögerung bzw. die Warte-Zeiten der Schutzgeräte bei der 



SIEMENS PSS SINCAL Plattform 19.0 

 Update 9 

22.01.2024 9/14 

Ermittlung der Freischaltzeit nicht berücksichtigt. 

• Schutzkoordination 

o Flächenanregung – Polygon Form A: Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der Punkte 

für die Anregefläche Form A. Für den Einstellwert RLF wurde eine falsche Begrenzung in 

Vorwärtsrichtung durchgeführt. 

o Verbesserte Darstellung ausgelöster Schutzgeräte im Meldungsfenster. 

• Schutzstrecken 

Korrektur eines Fehlers. Beim Ermitteln des Schutzgerätestroms wurden für Geräte, welche auf 

Verbindungen platziert wurden, die Umrichter Ströme nicht berücksichtigt. 

• Dynamik 

Korrektur eines Problems bei der Zuordnung von Stabilitätsdiagrammen. Hier wurde zur 

Identifikation der Signale ein interner Schlüssel genutzt, welcher sich durch 

Netzmodelländerungen ändern konnte, wodurch die zugewiesenen Signale in Diagrammseiten 

nicht mehr richtig aktualisiert und angezeigt wurden. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Fernwärme – Wärme-/Kälteverluste 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Wärme-/Kälteverluste. Die Dichte des Mediums 

wurde nicht korrekt berücksichtigt. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 3 (30.01.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Tabellenansicht 

Erweiterte Unterstützung für Abfragen in der Netzdatenbank mit "[]" im Attributnamen. 

• Automatisierung 

Erweiterte Anbindung von Python Scripts ohne Konsolausgabe (.pyw). Nun wird in 

PSS SINCAL automatisch der Silent-Python-Interpreter (pythonw.exe) verwendet, um zu 

verhindern, dass eine Konsole geöffnet wird. 

• Arbeitsbereich exportieren 

Es wurde ein Problem beim Export für die Sichtbarkeit der Attribute der tabellarischen Ansicht 

behoben. Aufgrund dieses Problems wurden Tabellen mit vielen Attributen (z.B. DI-

Einstellwerte) nicht korrekt exportiert. 

• Beschriftung der Netzgrafik  

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Einstellungen für "LFNodeResults.U", wodurch 

die Sichtbarkeit nicht richtig geladen wurde. 

• Kopieren & Einfügen 

Korrektur eines Fehlers beim Kopieren und Einfügen aus früheren PSS SINCAL Versionen bzw. 

Katalogen, wodurch bei Änderungen im Datenmodell bei Schutzgeräten (DI, UMZ) die Daten 

nicht richtig aktualisiert wurden. 
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• Beschriftung in der Netzgrafik 

Erweiterung der Funktion Standard Text Position, damit auch die Textpositionen von Einbauten 

zurückgesetzt werden können. 

• Kataloge 

Korrektur eines Fehlers beim Einfügen von Bildern mit gleichen Namen aus dem Katalog, 

wodurch bestehende Bilder im IMG-Ordner überschrieben wurden. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzstrecken  

Korrektur eines Problems mit gekoppelten Leitungen, wenn die Berechnung der Schutzstrecken 

nicht für das komplette Netz, sondern nur für ein ausgewähltes Schutzgerät ausgeführt wurde. 

• Schutzkoordination 

o UMZ-Schutz: Bei Leistungsschalter mit Wandler wurde die minimale Auslösezeit nicht 

berücksichtigt. 

o Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der Schutzgeräte, welche auslösen dürfen. Einige 

Anregestufen (mit Auslösung) wurden nicht korrekt berücksichtigt. 

• Kurzschluss 

Die Zusatzdaten für Fehler werden nun nur noch dann in das Berechnungsmodell eingebaut, 

wenn diese auch aktiviert sind. 

• Dynamik Lastfluss 

Für den PSS NETOMAC Lastfluss wurden die Profildaten (#Plf, #Qlf) bei inhärenten Modellen 

nicht aktualisiert.  

• Diagramme 

Korrektur eines Fehlers bei der Visualisierung der Zerstörungskennlinien von 

Dreiwicklungstransformatoren. Die It-Kennlinie wurde auf eine falsche Bezugsspannung 

umgerechnet.  

• Optimale Trennstellen 

o Die Auslastung der Transformatoren wurde nicht richtig berücksichtigt. Es wurde 

Strom/Bezugsstrom genommen, es sollte aber Basisauslastung bzw. die eingestellte 

Zusatzauslastung genommen werden. 

o Beim Übernehmen der Schalterstellungen wurde der Anzeigetyp der Optionen der 

Ergebnisansicht berücksichtigt und somit wurden nicht immer alle Schalterstellungen 

übernommen. 

o Korrektur eines Fehlers in Verbindung mit Netzelementgruppen. Diese wurden nicht korrekt 

berücksichtigt, wenn mit damit der Schaltbereich oder der Analysebereich eingeschränkt 

werden sollte. 

• PSS E-Import 

Korrektur eines Problems beim Importieren von Dreiwicklungstransformatoren. Hier wurde beim 

Import ein zu hoher Leerlaufstrom i0 ermittelt, wenn die Durchgangsleistung S12 kleiner S23 

war. 

• CIM 16-Import 

Erweiterung beim Importieren von Lasten mit "LoadCharacteristic" als "VarShuntElements". 

Hierbei wurde die Ermittlung der Werte verbessert, sodass es nun auch möglich ist, Lasten 
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ohne Leistung zu importieren. 

PSS NETOMAC 

• PLOT-Definition 

Korrektur eines Fehlers beim Auflösen der Variablen in PLOT-Definitionszeilen. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 2 (27.12.2022) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Diagramme 

o Korrektur eines Fehlers beim Löschen der temporären Diagramme, wodurch es zu einem 

Programmabbruch kommen konnte. 

o Korrektur eines Fehlers beim Anzeigen und Verarbeiten von Signallabels in Diagrammen, 

wenn eine manuelle Referenzachse angegeben wurde. 

o Korrektur eines Problems beim Identifizieren der temporären Diagrammseiten nach einer 

Schutzstreckenberechnung. Die Diagrammseiten wurden nur mit dem Ausgangsschutzgerät 

identifiziert, nicht jedoch mit der Strecke, wodurch keine weiteren Diagrammseiten mehr 

generiert wurden. 

o Erweiterung der automatischen Namensgenerierung für temporäre 

Schutzstreckendiagramme, damit die Strecke auch im Diagrammbrowser ersichtlich ist. 

• Netzbrowser 

o Korrektur eines Problems bei der Anzeige von Namen bzw. Kurznamen der Netzelemente 

im Netzbrowser. Hier erfolgte die Darstellung nicht entsprechend zur Voreinstellung im 

Optionen-Dialog. 

o Korrektur eines Fehlers beim Anzeigen der Hierarchie von Stationen im Netzbrowser im 

Darstellungsmodus "Netzbereich" und "Netzzone". Die Stationen wurden hierbei nicht in 

den jeweiligen Bereichen oder Zonen angezeigt, sondern auf der Hauptebene. 

• Externe Ergebnisdatenbanken 

Korrektur eines Problems mit benutzerdefinierten Felder in externen Datenbanken, wenn diese 

die Standardfelder überdecken. Die benutzerdefinierten Felder werden dann automatisch 

umbenannt. 

• Excel-Import 

Korrektur eines Fehlers beim Auswählen von .xlsx Dateien im Import-Assistenten. Hier wurde 

der Microsoft Access Database Engine (ACE) Treiber nicht richtig berücksichtigt, wodurch der 

Weiter-Button und der Excel-Button im Assistenten nicht freigeschaltet wurde. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzkoordination 

Die Fehlerklärungszeit wurde mit Reclosern nicht immer korrekt bestimmt. Hier wurde teilweise 

an Fehlerorten die Fehlerklärungszeit mit den Recloser-Schalthandlungen erhöht, auch wenn 

der Fehler bereits freigeschaltet war. 
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• Distanzschutz – Einstellwertberechnung 

Korrektur eines Fehlers beim Zurücksetzen der Einstellwerte. Bei Geräten mit manuellen 

Einstellungen wurde die Alpha Einstellung zurückgesetzt. 

• Arc Flash (AFH) 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln des metallischen Fehlerstroms Ibf. Die Ströme der 

Umrichter wurden nicht in die Berechnung miteinbezogen. 

• CIM-Import 

Automatische Korrektur fehlerhafter Schaltgruppen bei Zweiwicklungstransformatoren. Bei 

fehlender/fehlerhafter Drehung wird nun automatisch eine gültige Schaltgruppe eingestellt. 

PSS NETOMAC 

• Transformatorregelung 

Korrektur eines Fehlers bei der Transformatorregelung bei den Schaltgruppen DY und DD. 

• Diagramme formatieren 

Eine nicht unterstützte Funktion wurde im Format-Dialog der Diagramme entfernt. 

• Benutzermenüs 

o Korrektur eines Fehlers beim Löschen von Einträgen in den Benutzermenüs. 

o Korrektur eines Fehlers beim Updaten alter Konfigurationen sowie beim Aktualisieren der 

Konfiguration. 

• Referenzmaschine 

Bei einer ungültigen Definition der Referenz-Maschine für den Polradwinkel wird nun eine 

Warnung ausgegeben und die Polradwinkelermittlung vollständig deaktiviert. 

PSS SINCAL Merge 

• Neue Version 19.0.1 

Korrekturen im Umgang mit der Neutralpunkt-Impedanz. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 1 (30.11.2022) 

Dieses Update beinhaltet folgende Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Netzpunkt einfügen 

o Erweiterte Verarbeitung von Einbauten. Diese werden nun vollständig auf den neuen 

Anschluss übertragen. 

o Bei gekoppelten Leitungen ist das Einfügen von Netzpunkten nicht mehr möglich. 

• Optionen-Dialog 

Fehler beim Laden des Python Interpreter Pfades, wenn "Manuell" eingestellt wurde. 

• Textausrichtung in der Netzgrafik 

Erweiterung beim Ausrichten von Texten auf Leitungen am Symbol, wodurch der Text nun auch 

mittig ausgerichtet wird. 
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• Heat-Map 

Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der Medienqualität in Rohrleitungsnetzen. Anstelle 

der Menge aus den Netzverfolgungsergebnissen wurde ein falscher Ergebniswert zur Ermittlung 

der Flächengewichtung verwendet. 

• Datenmaske DI Schutzgerät 

Einstellwert RF wurde fälschlicherweise bei Auswahl Polygon RF gesperrt. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

o Korrektur eines Fehlers bei der spannungsabhängigen Wirkleistungsbereitstellung ohne 

Zuweisung einer Kennlinie. 

o Nun werden bei aktivierten Grenzwerten Warnungen für Umrichter im Inselbetrieb generiert, 

da diese dann als "Slack" arbeiten und Grenzen nicht berücksichtigt werden. 

• Schutzkoordination 

o Korrektur eines Fehlers bei der Bestimmung von Schleifenimpedanzen in Bahnnetzen. 

o Recloser: Korrektur eines Initialisierungsfehlers. Für Erde-Stufen wurden immer die 

Schaltsequenzen von der Phase-Einstellung verwendet. 

• Schutzanalyse (PSA) 

o Korrektur eines Problems mit Schutzgeräten, die auf Verbindungen platziert wurden. 

o Korrektur im Details-Dialog der Ergebnisansicht. Ik''max wurde immer mit 0,0 kA 

ausgegeben. 

• Lastermittlung 

Bei Profilen mit dem Typ "Messwert Strom" wurden fälschlicherweise die Kennlinienwerte von 

cosphi mit 1E-3 multipliziert. 

• Dynamiksimulation (ST, EMT) 

Korrektur eines Problems bei Verarbeitung des Variablen Längselementes in unsymmetrischen 

Netzen. Die Anbindung der Topologie in PSS NETOMAC war nicht korrekt, wodurch keine 

Modelle bei diesem Netzelement genutzt werden konnten. 

• EEG 

Korrektur des Vorzeichens des Limits für Kabel und Freileitungen. 

• Arc Flash (AFH) 

Die Fehlermeldungen für die Methode "Zeitstufen" bei der Arc Flash Berechnung wurden 

ergänzt. 

• Transformatorregelung 

Korrektur bei Warnungsmeldung "W 3152": Für negative Leistungen wurden die Grenzen falsch 

überprüft. 

• CIM Export 

o Zusätzliche Parameter beim CIM Export für ModelSet-Attribute über die Automatisierung 

(Simulation.SetParameter): "md:Model.modelingAuthoritySet" 

o Korrektur eines Fehlers beim Exportieren nach CIM16, wodurch hinterlegte MRIDs nicht 

mehr richtig zugeordnet wurden, wenn die MRID-Kategorie die ModelSet-Informationen 

beinhaltete. 
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PSS NETOMAC 

• Modelleditor (GMB) 

Performance-Verbesserung beim Zoomen/Scrollen in den Modellen mit vielen Take-Off-

Punkten. 

• Variantenrechnung 

Korrektur eines Problems mit MEMORY Blöcken in Verbindung mit der Variantenrechnung. Die 

Blöcke wurden beim Wechsel der Varianten nicht neu initialisiert. 

• MIMO Modelle  

Korrektur eines Fehlers, wodurch Regler vom Typ Var-Y nicht korrekt berücksichtigt wurden. 

Modelle 

• PV_WECC 

Als Default-Eingabe wird nun der Anschlussknoten für Messgrößen verwendet. 

• BESS_WECC 

Als Default-Eingabe wird nun der Anschlussknoten für Messgrößen verwendet. 

• IBNVC 

Als Default-Eingabe wird nun der Anschlussknoten für Messgrößen verwendet. 

• IEEET3.xmac 

Korrektur eines Initialisierungsproblems. 

• TGOV1D.xmac 

Korrektur des Modellnamens von TGOV1DU -> TGOV1D. 


