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Allgemeine Informationen 

Dieses Update ist ausschließlich für die PSS®SINCAL Plattform 19.5 geeignet. Ein Verwenden mit 

anderen Produktversionen ist nicht möglich! 

Vorgehensweise zur Installation  

• Alle laufenden PSS SINCAL Plattform Anwendungen beenden. 

• Dekomprimieren des Zip-Archivs.  

• Starten der Installation mittels AutoRun.exe oder Sincal\SincalSetup.exe. Das Setup erkennt 

automatisch die vorhandene PSS SINCAL Plattform Installation und aktualisiert alle 

Komponenten. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den PSS SINCAL Plattform Support (fon +43 699 12364435, e-

mail sincal.support.it@siemens.com). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 7 (22.12.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Netzbrowser – Ausfallliste 

Beim Aufruf der Funktionen "Alle markieren" und "Alle entfernen" fehlte die Aktualisierung der 

Ausfallliste. 

• Formatieren im Grafikeditor 

Verbesserung der Funktionalität beim Setzen der Formatierung/Attribute über die Format-

Symbolleiste, wenn die Formatierung der Selektionsmenge unterschiedlich ist. 

• Fehlerhafte Symbole 

Einige Symbolen im Menü wurden bei Verwendung von HighDpi Darstellung falsch angezeigt.  

• Diagramme 

o Diagrammobjekte mit der Hintergrundfarbe identisch zur Seitenfarbe wurden transparent 

gezeichnet. Dadurch wurde der Text der Objekte (Labels, Marker) ohne Hintergrund 

gezeichnet und die darunter liegende Linie machte den Text unlesbar. 

o Korrektur eines Fehlers beim Speichern der Reihenfolge der Diagrammobjekte im Format-

Dialog. 

o Korrektur eines Fehlers beim Aktualisieren von alten Rohrleitungsdiagrammdaten, wodurch 

ein kompletter Programmabbruch verursacht werden konnte.  

• Meldungsboxen 

Korrektur eines Fehlers bei einigen erweiterten Meldungsboxen mit Optionen, wodurch die 

Applikation nicht vollständig gesperrt wurde und diverse Aktionen ausgeführt werden konnten. 
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PSS SINCAL Elektronetze 

• Oberschwingungen (OB) 

Mit dem erweiterten Parameter "Harmonics.DefAngUnsym=On" kann das automatische 

Umschalten auf unsymmetrische Berechnung bei Default Winkelermittlung aktiviert werden. 

Hier wird nun auch ein unsymmetrischer Lastfluss berechnet. 

• Arbeitspunkte 

Die Umgebungstemperatur bei Arbeitspunkten wurde nur berücksichtigt, wenn auch bei 

Zeitreihen Profile benutzt wurden. 

• Schutzdokumentation 

Korrektur eines Fehlers beim Speichern und Laden der Legende-Attribute, wodurch 

Hintergrundfarbe, Linienfarbe und Linienmuster nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt 

wurden. 

• Schutzkoordination (ÜZ/SZ) 

Korrektur des fehlerhaften Brichts für Schutzgeräteinstellwerte. 

• Schutzanalyse (PSA) 

Korrektur eines Fehlers beim Hervorheben von Netzelementen, wenn Teile der Netzgrafik 

grafisch nicht erfasst sind. 

• Datenmaske Distanzzonen 

Der Abschnitt für die Staffelung war bei der Auswahl von "Manuell" gesperrt. Dieses Problem 

wurde behoben. 

• Dynamik (ST/EMT) 

Erweiterter Berechnungsparameter für Einspeisungen mit schlechter Konvergenz in PSS 

NETOMAC. Damit kann die PQV Option für den Lastfluss in der CTL Dateien in der 

Programmsteuerzeile 4 aktiviert werden: 

NETOMAC\PQV := 1 

• CIM 16 Import – Erweiterungen für LV Insight 

o Detaillierte Fehlerausgabe bei Problemen und Topologiefehlern. 

o Korrektur eines Fehlers beim Importieren der Grafik von Knotenelementen, wodurch die 

Elementkontur mindestens 3 Punkte (Knoten, Terminalkontur, Symbolpunkt) besitzen 

musste – ein Import mittels Knoten und Symbolposition war nicht möglich. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Einspeisung Wärme/Kälte 

Bei Leistungseinspeisungen mit konstanter Einspeiseleistung, welche dieselbe Temperatur wie 

die Rücklauftemperatur haben, wurde die Berechnung ohne Fehlermeldung beendet. 

• Versorgung markieren 

Die GUI-Funktion zum Markieren der Versorgung von Netzelementen hat in Fernwärmenetzen 

nicht funktioniert. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Berechnungsautomatisierung – Schutzgeräte 
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Wenn durch die Automatisierung mehrere Berechnungen durchgeführt wurden und dabei 

Elemente inaktiv gesetzt wurden, an denen sich Schutzgeräte befinden, so wurden die 

Schutzgeräte inaktiv und nicht mehr auf aktiv gesetzt. 

PSS NETOMAC 

• Stabilitätsgrenze 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Steuerparameter beim Start aus der 

PSS NETOMAC Benutzeroberfläche. 

• Lastfluss 

Verbesserung der Konvergenz. 

• Templates 

o Die PLO-Datei des Templates hatte ein falsches Format, wodurch der Plotter-

Definitionsdialog nicht richtig funktionierte.  

o Korrektur beim Anlegen eines neuen Projektes aus einem Template. Die Dateien des 

Template-Projektes wurden nur unbenannt, wenn diese im Projekt zugeordnet waren. 

Zusätzliche Dateien in den Verzeichnissen behielten den "Template-Standardnamen". 

Erweiterungen/Korrekturen Update 6 (30.10.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Bilder in der Netzgrafik 

Korrektur eines Fehlers beim Abspeichern der Bildinformationen beim Einfügen eines 

Screenshots aus der Zwischenablage. Die Bilder wurden im Images-Verzeichnis gespeichert, 

allerdings mit absoluten Pfaden in der Datenbank hinterlegt. Durch Speichern 

unter/Netzarchive-Exports wurden dann die Bilder nicht mehr gefunden, bzw. verweisen auf das 

falsche Bild. 

• Beschriftung und Filter 

Korrektur eines Fehlers bei der Beschriftung und Filter der unsymmetrischen 

Lastflussergebnisse am Knoten. Das Feld "Leiter" konnte zwar aktiviert und als Filter selektiert 

werden, wurde aber weder in der Grafik angezeigt noch im Filter berücksichtigt. 

• Automatisierung 

Korrektur eines Fehlers in der GUI Automatisierungsfunktion 

SincalDoc.SelectByFunction(ConnectedTopology) – wodurch im Grafikeditor keine 

Netzelemente markiert wurden. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss (PF) 

Ein Fehler beim Generieren der Ergebnissein der externen Ergebnisdatenbank wurde korrigiert. 

Die Stati der Knoten- und Elementverletzungen waren nicht richtig. 

• Distanzschutz Einstellwertberechnung (DI) 
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Die Fehlermeldungen E2894 und E2895 (Distanzschutz Modellierungsprüfung der Auslöse- und 

Anregedaten) wurden fälschlicherweise auch bei den nachfolgenden Berechnungen 

ausgegeben: Distanzschutz-Einstellwertermittlung, Distanzschutz-Staffeldiagramme. Dieses 

Problem wurde korrigiert. 

• Lastentwicklung (LD) 

Relative Entwicklungsreihen und Faktoren waren für Messgeräte nicht zulässig. 

• Sicherungsdimensionierung (DN) 

Der Algorithmus hat Verbindungen nicht korrekt berücksichtigt. 

• Zuverlässigkeit (ZU) 

Bei der Zuverlässigkeitsberechnung wurde der Erweiterte Parameter "Parallelization" nicht 

berücksichtigt. Die parallele Berechnung war immer aktiv. 

• Berechnungsautomatisierung 

o GetObject() 

Korrektur eines Fehlers wodurch anstelle von None/Null ein leeres COM-Objekt 

zurückgegeben wurde, wenn das Objekt nicht gefunden werden konnte. 

o SetValue() 

Korrektur eines Fehlers beim Setzen von Attributen für Anschlüsse (Terminals) von 

Netzelementen über das COM-API. 

PSS NETOMAC 

• XMAC-Modelle 

Korrektur eines Verarbeitungsfehlers bei Verwendung vom Block "DLL IEC" mit vielen 

Eingängen. 

• Transformator mit M-Zeile 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten M-Zeile bei Transformatoren. Die 

Impedanzverhältnisse R0/R1 und X0/X1 wurden nicht korrekt berücksichtigt.  

Erweiterungen/Korrekturen Update 5 (29.09.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Ausfallsimulation (CA) 

o Verbesserung der Performance im Netzbrowser bei Bearbeitung und Darstellung von 

Ausfällen.  

o Korrektur der Primärschlüssel bei den CA-Ergebnistabellen (CANodeResult und 

CABranchResult).  

o Verbesserte Anzeige der Ergebnisse in der Tabellenansicht (Einheiten, Bezeichnungen).  

• Anschlussbedingungen (DES) 

Anbindung der benutzerdefinierten Diagrammfarben in den Ergebnisdiagrammen des 

Berechnungsmoduls. 



SIEMENS PSS SINCAL Plattform 19.5 

 Update 7 

22.12.2023 5/9 

• Querkondensator und Querdrossel 

Korrektur der Sichtbarkeitssteuerung in der Datenmaske für geregelten Anschluss. 

• Passworteingabefelder 

Korrektur eines Problems, wodurch das Navigieren mittels Cursor, das Löschen der Eingabe 

(DEL, BACKSPACE) nicht möglich war. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lasttrimmung (LA) 

Leistungen der Lasten wurden in den Iterationen nicht immer korrekt angepasst.  

• Regelung bei Querkondensator und Querdrossel 

Ein Fehler bei der Bearbeitung von geregelten Anschlüssen in der Datenmaske wurde korrigiert. 

• Oberschwingungen (OB) 

Bei Dreiwicklungs-Transformatoren wurden zugeordnete Impedanzkennlinien nicht korrekt 

berücksichtigt und stattdessen mit einer vordefinierten konstanten Güte X/R gerechnet. Dieses 

Problem wurde korrigiert.  

• Schutzstrecken 

Korrektur eines Fehlers bei der Generierung der Schutzstrecken für Anregestufen. Es wurde 

immer nur die Strecke für die Phasenanregung ermittelt. Die Implementierung wurde 

dahingehend erweitert, dass je nach Fehlerart die Strecke mit der maximalen Reichweite 

angezeigt wird, unabhängig davon, ob Phase, Erde oder beide Einstellungen zugeordnet sind. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 4 (30.08.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Beschriftung Dreiwicklungstransformator 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Texteinstellungen des 3. Anschlusses. Durch den 

Fehler wurden Änderungen an der Formatierung des Textes am 3. Anschluss gespeichert. 

• Symbol für Sternpunkt 

Korrektur eines Fehlers beim Darstellen des Sternpunktsymbols (NeutralPointImp) in der Grafik, 

wodurch nicht der aktuelle Betriebszustand angezeigt wurde. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzgerät REL670 

Korrektur bei min. Auslösestrom. 

• Schutzanalyse (PSA) 

Korrektur eines Fehlers im Ergebnisbericht. Die Reserveschutzgeräte wurden nicht korrekt 

ausgegeben. 
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PSS NETOMAC 

• Eigenwert Analyse (EVA) 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten von zweigbezogenen Netzelementwerten (P, Q, I). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 3 (27.07.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Dialog Station 

Korrektur fehlerhafter Einträge im Kontextmenü des Stationsbrowsers zum Markieren in der 

Netzgrafik. 

• Importieren von PSS SINCAL Netzen 

Korrektur beim Import von Datensätzen mit Fremdschlüsseln. 

• Netzpunkt einfügen 

Korrektur eines Fehlers beim Einfügen des Netzpunktes für Leitungen in gesperrten 

Grafikebenen. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Oberschwingungen 

Korrektur eines Fehlers in der Darstellung der Ergebnismasken (symmetrisch/unsymmetrisch). 

Kennlinien mit aktivierter Option Default Winkelbestimmung führen im symmetrischen 

Netzmodell zu unsymmetrischen Ergebnissen. 

• Konverter 

Korrektur eines Fehlers bei der Spannungsregelung. Wenn kein geregelter Knoten zugewiesen 

war, wurde die Regelung nicht korrekt berücksichtigt. 

• Dynamik 

Beim Rechnen mit negativem Zeitoffset wurden die Signale in den Diagrammen nicht korrekt 

zugeordnet. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 2 (30.06.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Grafischer Element-Container 

Beim Ausführen von UNDO-Operationen wurde der grafische Elementcontainer nicht richtig 

hergestellt, wodurch die Elemente nicht mehr in der reduzierten Form (ohne Text, 

Unterdrückung von Symbolen, …) dargestellt wurden 

• Schaltersymbole 
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Korrektur eines Fehlers beim Laden der Anzeigeoption "Vereinfacht/Erweitert".  

• Netzpunkt einfügen 

Korrektur eines Fehlers beim Einfügen eines Netzpunktes auf einer geschalteten Leitung.  

PSS SINCAL Elektronetze 

• Datenmaske Asynchronmaschine 

Bei den Systemdaten war die Box für DFIG immer sichtbar, auch wenn die entsprechenden 

Felder nicht sichtbar waren.  

• Datenmaske Netzbereich 

Entfernen des Registers "Ausfallsimulation".  

• Datenmaske Distanzschutz-Zonen 

Beim Gerät SD135 und SD135A wird das Feld "Winkel phi" nicht angezeigt. 

• Ausfallsimulation (CA) 

Wenn die Ausfallsimulation in der Automatisierung mehrmals gestartet wurde, wurden die 

Ergebnisse nicht gelöscht. 

• Automatisierung 

Bei einigen Berechnungsmodulen wurde die Datenbank nicht geschlossen, was bei 

Automatisierungen dazu führen konnte, dass erst nach Freigabe des Berechnungsobjektes auf 

die Datenbankdatei zugegriffen werden konnte. 

• CYMDIST Export 

Beim Export eines Regulators wurden falsche Datentypen ausgegeben. 

• Schutzgerätedatenbank 

Beim Leistungsschalter mit Wandler 269PLUS.6 wurde ein Fehler in der 

Schutzgerätedatenbank behoben. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Summenergebnisse Wärme 

Die Summenergebnisse für Netzbereich und Netzebene waren nicht korrekt. 

• Datenmaske Druckregler 

In Gasnetzen war in der Maske Druckregler der Austrittsdruck immer gesperrt.  

PSS NETOMAC 

• Eigenwert Analyse (EVA) 

Korrektur eines Fehlers beim Aufbau des Berechnungs-GUI während der Eigenwert-Analyse. 

Wenn nur ein Element in der Analyse verfügbar war, wurde der Auswahlwert "Alle" nicht in die 

Auswahlliste aufgenommen, wodurch die Berechnung mit Fehler abgebrochen wurde. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 1 (31.05.2023) 

Dieses Update beinhaltet folgende Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 
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PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Drucken 

Korrektur eines Fehlers beim Drucken von Einbauten wie Schutzgeräten, Schalter und 

Fehleruntersuchungen. Diese wurden beim Drucken nicht angezeigt. 

• Kontextmenü für Schutzgeräte 

Korrektur eines Fehlers beim erstmaligen Öffnen der Diagramme über das Kontextmenü eines 

Schutzgerätes, wodurch die Diagrammansicht nicht richtig aktiviert wurde. 

• Arbeitsbereich 

Korrektur eines Fehlers beim Importieren von Arbeitsbereichen, wodurch die 

Sichtbarkeitssteuerung für Beschriftungen falsch importiert wurde und das entsprechende Feld 

daher nicht mehr in der Netzgrafik angezeigt werden konnte. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss 

o Korrektur eines Problems beim Erstellen der Diagramme für Spannungsverlauf bei nicht 

eindeutigen Strecken. 

o Korrektur eines Initialisierungsfehlers bei der Berechnung der Belastungsfaktoren mit dem 

Newton Raphson Verfahren. 

o Korrektur eines Fehlers bei der Wirk- und Blindleistungsbereitstellung. Bei unsymmetrischen 

Netzelementen wurde der Faktor für die Phase nicht in allen Fällen korrekt ermittelt. 

• Kurzschluss 

o Korrektur eines Problems bei Kurzschluss- und Schutzberechnungen mit Vorbelastung. Die 

Spannung im Fehlerfall bei Topologieänderungen wurde nicht immer korrekt bestimmt.  

Die Korrektur kann mit einem erweiterten Parameter deaktiviert werden:  

Gruppe: ShortCircuit, Name: DisableQuickLF; 

o Unsymmetrische Netzmodelle: Erweiterung der Fehlermeldung E2713 mit dem Hinweis, 

dass für 2-polige Kurzschlussberechnungen auch die Option "Unsymmetrisch" aktiviert 

werden muss. 

• Schutzsimulation 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der Punkte für die Auslösefläche (vorwärts). 

• UMZ-Einstellwerte 

Korrektur eines Fehlers bei der Eingabe der UMZ-Einstellwerte. Wurden einem Gerät mehrere 

UMZ-Einstellwerte zugeordnet, so wurde die Erde Einstellung (ProtCharE_ID) nicht korrekt 

gesetzt.  

• Betriebsmittelauslegung für Leitungen 

Nun wird der Reduktionsfaktor ebenfalls berücksichtigt, um die Auslastung der Leitungen zu 

visualisieren.  

• CIM16 Import 

Verbesserte Ermittlung der VoltageLevel bei ConnectivityNodes außerhalb der Station bei 

Verwendung von Leitungscontainern in CIM. 
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PSS NETOMAC 

• Korrektur eines Fehlers bei Transformatoren in der Dynamiksimulation. Eine im Stufensteller 

von Dreiwicklungstransformatoren (1-Zeile) vorgegebene Drehung der Zusatzspannung wurde 

in der Dynamiksimulation nicht korrekt berücksichtigt.  

Mehrbenutzer Master-Datenbank 

• Korrekturen bei den Funktion "History" und "Undo Publish". Nach dem Freigeben durch den 

Administrator war es nicht mehr möglich, die Änderungen des Checkins mittels HTML-Log zu 

überprüfen. Dadurch war es auch nicht mehr möglich, die Änderungen mittels Funktion "Undo" 

korrekt zurückzurollen. 

• Korrektur eines Fehlers beim Konvertieren des aktuellen Netzes in eine Master-Datenbank. 

Direkt nach dem Konvertieren waren einige Funktionen über die Administrations-Seite nicht 

verfügbar (Show Changes, Publish All, …). 


