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Allgemeine Informationen 

Dieses Update ist ausschließlich für die PSS®SINCAL Plattform 20.0 geeignet. Ein Verwenden mit 

anderen Produktversionen ist nicht möglich! 

Vorgehensweise zur Installation  

• Alle laufenden PSS SINCAL Plattform Anwendungen beenden. 

• Dekomprimieren des Zip-Archivs.  

• Starten der Installation mittels AutoRun.exe oder Sincal\SincalSetup.exe. Das Setup erkennt 

automatisch die vorhandene PSS SINCAL Plattform Installation und aktualisiert alle 

Komponenten. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den PSS SINCAL Plattform Support (fon +43 699 12364435, e-

mail sincal.support.it@siemens.com). 

Erweiterungen/Korrekturen Update 4 (28.02.2024) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Aktualisierung der Netzdatenbank für Schalter 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten von Löschdatensätzen in Untervarianten für 

konvertierte Leitungen vom Typ "Verbindung". 

• Plottdefinition für Dynamik 

Korrektur eines Fehlers bei den Filterfunktionen im Dialog. 

• Copy & Paste 

Korrektur eines Fehlers beim Kopieren von Netzpolygonen (Stationen, Coupling-Data). 

• Koppeldaten 

Korrektur eines Fehlers, wodurch die Koppeldaten nicht als grafisches Objekt (Netzpolygone 

Koppeldaten) eingefügt werden konnten. 

• PIC-Hintergrundbilder 

Korrektur von Darstellungsproblemen (Sichtbarkeit) bei der Anzeige von PIC-

Hintergrundbildern, wenn ungültige oder fehlerhafte Zeichenanweisungen in der PC-Datei 

enthalten sind. 

• ANSI-Symbole im GUI 

Das Symbol für den "Serial Dual Reactor" war bei den ANSI Symbolen nicht vorhanden, somit 

waren alle darauffolgenden Symbole falsch (z.B. im Topologiebrowser). 

• Excel Import 

o Korrektur eines Problems bei der Sichtbarkeit der Controls im Assistenten.  

o Korrektur eines Problems beim Importieren der Datenbank-IDs von Standardtypen für 

Netzelemente. 
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• Netzdaten Setzen 

Korrektur eines Fehlers beim Befüllen von Auswahlwerten im Dialog, wodurch nur der Wert 

"(None)" verfügbar war, aber nicht die möglichen Auswahlwerte. 

• Auswertungen 

Die Auswertung Betriebszustand funktioniert nicht korrekt, wenn Ergebnisse von der 

Arbeitspunktberechnung dargestellt wurden. Dieses Problem wurde korrigiert. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Aktualisierung der Netzdatenbank für Schalter 

Korrektur eines Fehlers beim Aktualisieren der Netzelementgruppen, wodurch die Tabelle nicht 

mehr richtig für die aktive Variante hergestellt wurde (das Attribut "Flag_Variant" wurde nicht 

korrekt gesetzt). 

• Lastfluss (PF) 

Korrektur eines Fehlers bei Generatoren mit PV-Profilen. In unsymmetrischen Berechnungen 

wurden die Spannungsvorgaben nicht korrekt in allen Leitern gesetzt. 

• Kurzschluss (SC) 

o Korrektur eines Fehlers in der dynamischen Netzstützung. Das Newton Raphson Verfahren 

führte zu einer Nichtkonvergenz bei Netzelementen mit Inselbetrieb. 

o Korrektur eines Fehlers bei der Umrechnung von Kurzschlussströmen mit Leiterdaten in 

symmetrische Komponenten für die Ergebnisse. 

• Schutzkoordination (OC) 

UMZ Schutz – Auslösekennlinie: Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung der 

Auslösekennlinie mit der Funktion Lim. 

• Schutzanalyse (PSA) 

Bei aktivierter Option "Freischaltzeit ohne Spannungsschutz" wurden die Auslösezeiten des 

Spannungsschutzes nur dann ignoriert, wenn diese langsamer waren. Nun werden die 

Auslösezeiten bei aktivierter Option vollständig ignoriert. 

• Schutzstrecken 

Korrektur eines Fehlers bei den Schutzstreckendiagrammen für Impedanz- und Auslöseflächen. 

Die Anregefläche wurde nicht dargestellt. 

• Oberschwingungen (OB) 

Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln des Oberschwingungsstroms von Umrichtern. 

• Netzreduktion (NR) 

Korrektur eines Fehlers beim Entfernen der reduzierten Netzelemente aus der Datenbank. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Berechnungsautomatisierung 

Erweiterte Funktionalität für die Aktualisierung von Objekten in der Netzdatenbank, auf die mit 

DS.GetCommonObject() zugegriffen wird. Die Attribute dieser Objekte können nun auch in 

Netzen mit Varianten aktualisiert werden. Hier ist jetzt in der Berechnungsautomatisierung die 

gleiche Funktionalität für Varianten verfügbar wie bei der direkten Bearbeitung im GUI. 
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Erweiterungen/Korrekturen Update 3 (30.01.2024) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Tabellenansicht 

Korrektur eines Fehlers beim Synchronisieren des Schaltzustandes der Anschlüsse in die 

Grafikansichten. 

• Auswertung Versorgung 

Abgeschaltete Einspeisungen und Einspeisungen außer Betrieb werden nun nicht mehr als 

Startelemente zum Ermitteln der versorgten Netzelemente berücksichtigt.  

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzkoordination (OC/SZ) 

o Korrektur eines Fehlers bei gleichzeitiger Modellierung von DI- und DIFF-Schutz am 

Einbauort des Schutzgerätes. Beim Deaktivieren der DIFF-Funktion in der 

Schutzkoordination wurde auch die DI-Funktion deaktiviert. 

o Korrektur eines Fehlers bei der Anregung des Distanzschutzes. Phase/Erde Einstellungen 

von der Anregung wurden nicht korrekt mit den Auslösedaten verglichen. 

• Thermische Zerstörungsanalyse (TDA) 

o Korrektur eines Programmfehlers in der Benutzeroberfläche beim Hervorheben von 

Netzelementen. Hier kam es zu einem Programmabbruch, wenn nicht alle zu 

hervorhebenden Netzelemente in der Netzgrafik enthalten waren. 

o In der Detailansicht der Ergebnisansicht wurde der Bericht nicht korrekt angezeigt und 

außerdem war eine Einheit im Bericht falsch. 

o Korrektur eines Fehlers in Verbindung mit dem neuen Schaltermodell. Für die Schalter 

wurden falsche Ströme registriert und der thermische Grenzstrom wurde auch nicht richtig 

berücksichtigt.  

o Korrektur eines Fehlers bei gleichzeitiger Modellierung von DI- und DIFF-Schutz am 

Einbauort des Schutzgerätes. Beim Deaktivieren der DIFF-Funktion in der 

Schutzkoordination wurde auch die DI-Funktion deaktiviert. 

• Oberschwingungen (OB) 

Aufgrund numerischer Ungenauigkeiten konnte es bei der Berechnung mit unterschiedlichen 

Startfrequenzen zu abweichenden Ergebnissen bei den Frequenzgängen kommen. Dieses 

Problem wurde korrigiert. 

• CIM-SP5-Import 

Der Import von Schalter und Breaker in "CIM12 for SP5" wurde erweitert. Anstelle von 

Leitungen werden nun neue Schalter-Elemente importiert. 

• Schalter 

Erweiterung der Schalterergebnisse im Kurzschluss: Die Auslastungen Ip/Ipmax und Ib/Ibmax 

wurden nun auch berechnet. 

• Aktualisierung der Netzdatenbank für Schalter 
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o Zusätzliche Überprüfungen und toleranterer Umgang mit fehlerhaften Daten wie z.B. 

ungültige Terminal-IDs, inkonsistente Grafikdaten, usw. 

o Verbesserung der Performance beim Update von Netzen mit vielen Zusatzansichten. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Berechnungsautomatisierung – SwitchByMRID 

Bei Elementen des Typs "Switch" mussten ebenfalls die zu schaltenden Terminals angegeben 

werden. Dies ist nun nicht mehr notwendig. Schalter werden immer an allen Terminals 

geschaltet. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 2 (28.12.2023) 

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche 

Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Erweiterte Darstellung von Elementen in der Netzgrafik 

Korrektur eines Fehlers beim Einfärben der Netzelemente nach Status (Außer Betrieb, 

zukünftige Elemente, stillgelegte Elemente), wenn Ergebnisse angezeigt wurden. 

• Auswertung Versorgung 

Korrektur eines Fehlers bei der Auswertung mit aktivierten Insel-Betrieb, wodurch nicht alle 

möglichen Versorgungselemente (Netzeinspeisung, Synchronmaschine, usw.) erkannt wurden. 

• Heat-Map 

Neue Defaultfarben im Dialog. 

• Diagramme 

o Korrektur eines Fehlers beim Speichern der Reihenfolge der Diagrammobjekte im Format-

Dialog. 

o Korrektur eines Problems bei Diagrammen mit logarithmischen Achsen, wenn alle 

Signalwerte 0.0 sind. 

o Korrektur eines Fehlers beim Aktualisieren von alten Rohrleitungsdiagrammdaten, wodurch 

ein kompletter Programmabbruch verursacht werden konnte.  

• Meldungsboxen 

Korrektur eines Fehlers bei einigen erweiterten Meldungsboxen mit Optionen, wodurch die 

Applikation nicht vollständig gesperrt wurde und diverse Aktionen ausgeführt werden konnten. 

PSS SINCAL Elektronetze 

• Schutzkoordination (OC/SZ) 

o Korrektur eines Problems mit Reclosern. Wenn diese als Reserveschutz schneller ausgelöst 

haben als der Hauptschutz, dann wurde der Hauptschutz nicht korrekt geschaltet und es 

kam zu einer falschen Netztopologie in den Umläufen. 

o Signalübertragung: Korrektur eines Problems mit Signalübertragung mit gleichem Sender- 

und Empfängerschutzgerät. Hier wurde die Verriegelung nicht korrekt durchgeführt. 

• Schutzanalyse (PSA) 
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Korrektur eines Fehlers beim Hervorheben von Netzelementen, wenn Teile der Netzgrafik 

grafisch nicht erfasst sind. 

• Dynamik (ST/EMT) 

Erweiterter Berechnungsparameter für Einspeisungen mit schlechter Konvergenz in PSS 

NETOMAC. Damit kann die PQV Option für den Lastfluss in der CTL Dateien in der 

Programmsteuerzeile 4 aktiviert werden: 

NETOMAC\PQV := 1 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Versorgung markieren 

Die GUI-Funktion zum Markieren der Versorgung von Netzelementen hat in Fernwärmenetzen 

nicht funktioniert. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Berechnungsautomatisierung – GetObj 

Die API-Funktion konnte kein Switch-Objekt zurückliefern. 

• Berechnungsautomatisierung – Schutzgeräte 

Wenn durch die Automatisierung mehrere Berechnungen durchgeführt wurden und dabei 

Elemente inaktiv gesetzt wurden, an denen sich Schutzgeräte befinden, so wurden die 

Schutzgeräte inaktiv und nicht mehr auf aktiv gesetzt. 

Erweiterungen/Korrekturen Update 1 (28.11.2023) 

Dieses Update beinhaltet folgende Fehlerkorrekturen und Erweiterungen. 

PSS SINCAL Benutzeroberfläche 

• Formatieren im Grafikeditor 

Verbesserung der Funktionalität beim Setzen der Formatierung/Attribute über die Format-

Symbolleiste, wenn die Formatierung der Selektionsmenge unterschiedlich ist. 

• Netzbrowser – Ausfallliste 

Beim Aufruf der Funktionen "Alle markieren" und "Alle entfernen" fehlte die Aktualisierung der 

Ausfallliste. 

• Fehlerhafte Symbole 

Einige Symbolen im Menü wurden bei Verwendung von HighDpi Darstellung falsch angezeigt.  

• Beschriftung und Filter 

Korrektur eines Fehlers beim Anwenden der Filter auf Eingabedaten der Elemente, wodurch 

das Symbol weiterhin mit der Elementfarbe gezeichnet wurde. 

• Dialog Trennstellen 

Korrektur eines Fehlers beim Anzeigen der geöffneten Trennstellen bei einer 

Mehrfachselektion.  

• Diagramme 

o Logarithmische Diagramme: Numerische Werte gleich Null, die in logarithmischen 
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Diagrammen nicht dargestellt werden können, werden nun ausgelassen, anstatt die 

logarithmische Darstellung zu deaktivieren. Nulldurchgänge (Wechsel von positiven zu 

negativen Werten) deaktivieren weiterhin die logarithmische Darstellung. 

o Diagrammobjekte mit der Hintergrundfarbe identisch zur Seitenfarbe wurden transparent 

gezeichnet. Dadurch wurde der Text der Objekte (Labels, Marker) ohne Hintergrund 

gezeichnet und die darunter liegende Linie machte den Text unlesbar. 

o Korrektur eines Fehlers beim Übernehmen der Default-Farben aus den Eingabedaten-

Dialog in unterlagerte Dialoge (Diagramme, Kennlinien), wodurch bei einigen Folgedialogen 

die internen Default-Farben anstelle der Dokumentfarben verwendet wurden. 

• Mehrbenutzer Master-Datenbank 

Korrektur eines Fehlers beim Anzeigen des LOG-Files für die Änderungen bei Vorschau aus 

Master-Datenbank.  

PSS SINCAL Elektronetze 

• Lastfluss (PF) 

Bei Lasten mit Typ Hausanschluss wurde die Berechnung der Ströme nicht richtig durchgeführt, 

wenn keine Werte für alle verfügbaren Leiter angegeben wurden. 

• Oberschwingungen (OB) 

Mit dem erweiterten Parameter "Harmonics.DefAngUnsym=On" kann das automatische 

Umschalten auf unsymmetrische Berechnung bei Default Winkelermittlung aktiviert werden. 

Hier wird nun auch ein unsymmetrischer Lastfluss berechnet. 

• Integrationskapazität (ICA) 

o Korrektur eines Fehlers beim Ermitteln der ICA-Ergebniswerte für das Highlighten im 

Optionen-Dialog. Da die externe Ergebnisdatenbank nicht korrekt geöffnet wurde, 

funktioniert das Auslesen der Ergebniswerte nicht. 

o Korrektur eines Programmabbruches beim Durchführen der Hervorhebung ohne Farbwerte. 

• Mehrfachberechnung 

Bei Mehrfachberechnung wurde nicht immer die richtige Variante in den Meldungen 

ausgewiesen. 

• Thermische Zerstörungsanalyse (TDA) 

o Korrektur eines Fehlers beim Übernehmen der aktuellen Kurzschlussmethode, der dazu 

führte, dass in der Ergebnisansicht keine Kurzschlussmethode angezeigt wurde. 

o Korrektur des Fortschrittsbalkens bei mehreren Kurzschlussmethoden. Der Status wurde 

beim Wechsel der Kurzschlussmethode nicht zurückgesetzt, wodurch über die "maximale" 

Fehleranzahl gezählt wurde. 

• Dynamiksimulation (ST/EMT) 

o Korrektur eines Fehlers bei der Ausgabe der Signale der Stromwandler eines Schutzgerätes 

für COMTRADE. 

o Korrektur eines Fehlers beim Exportieren eines Konverters, welcher im Insel-Betrieb als 

Slack arbeitet. Dieser wurde zwar als Einspeisung exportiert, allerdings nicht topologisch mit 

dem Netz verbunden. 

• Wiederversorgung 

Korrektur beim Übernehmen der Schaltmaßnahmen bei der Wiederversorgung von Schaltern. 
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• Leistungsregelung – Blindleistungsbereitstellung 

Korrektur der fälschlicherweise ausgegebenen Warnmeldung (W 2451). Die Warnung hatte 

keinen Einfluss auf die Ergebnisse. 

• Arbeitspunkte 

Die Umgebungstemperatur bei Arbeitspunkten wurde nur berücksichtigt, wenn auch bei 

Zeitreihen Profile benutzt wurden. 

• Schutzdokumentation 

o Durch die neuen Schalter ändert sich beim Update die Topologie des Netzes, wodurch die 

Netzgrafik in der Schutzdokumentation nicht mehr richtig dargestellt werden konnte. Um 

dieses Problem für bestehende Diagramme zu beheben, werden die neu erstellten Knoten 

und Schalter an der Position des ursprünglichen Knotens generiert. 

o Korrektur eines Fehlers beim Speichern und Laden der Legende-Attribute, wodurch 

Hintergrundfarbe, Linienfarbe und Linienmuster nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt 

wurden. 

• Datenmaske Distanzzonen 

Der Abschnitt für die Staffelung war bei der Auswahl von "Manuell" gesperrt. Dieses Problem 

wurde behoben. 

• Datenmaske Netzelemente 

Die Auswahl eines Feldes im Dialog wurde nicht gespeichert. 

• Dokumentation 

Korrektur von fehlerhaften Grafiken in der HTML-Hilfe "Schutz.chm".  

• Excel Import 

Korrektur eines Fehlers beim Einlesen des Spezialattributes "Flag_Terminal" beim Excel-Import. 

• CIM 16 Import – Erweiterungen für LV Insight 

o Detaillierte Fehlerausgabe bei Problemen und Topologiefehlern. 

o  Information über Anzahl der Schalter, Breaker und Disconnector in der Elementübersicht. 

o Korrektur eines Fehlers beim Importieren der Grafik von Knotenelementen, wodurch die 

Elementkontur mindestens 3 Punkte (Knoten, Terminalkontur, Symbolpunkt) besitzen 

musste – ein Import mittels Knoten und Symbolposition war nicht möglich. 

PSS SINCAL Rohrleitungsnetze 

• Einspeisung Wärme/Kälte 

Bei Leistungseinspeisungen mit konstanter Einspeiseleistung, welche dieselbe Temperatur wie 

die Rücklauftemperatur haben, wurde die Berechnung ohne Fehlermeldung beendet. 

PSS SINCAL Automatisierung 

• Berechnungsautomatisierung – ChangeVariant 

Das Wechseln der Variante war bisher erst nach Laden der Datenbank im Simulationsprozess 

möglich. Dies wurde geändert, um die Performance zu steigern und die Nutzung der Funktion 

zu vereinfachen. 

• Berechnungsautomatisierung – Verwendung von Varianten 

Korrektur eines Fehlers bei der Verwendung von APIs zum Erzeugen/zur Änderung von 
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Elementen in der Berechnung, wodurch die Datensätze nicht für die Variante geändert oder 

erzeugt wurden. Daher wurden die Daten immer für die Ursprungsvariante geändert. 

PSS NETOMAC 

• Lastfluss 

Verbesserung der Konvergenz. 

• Stabilitätsgrenze 

Korrektur eines Fehlers beim Verarbeiten der Steuerparameter beim Start aus der 

PSS NETOMAC Benutzeroberfläche. 

• Templates 

o Die PLO-Datei des Templates hatte ein falsches Format, wodurch der Plotter-

Definitionsdialog nicht richtig funktionierte.  

o Korrektur beim Anlegen eines neuen Projektes aus einem Template. Die Dateien des 

Template-Projektes wurden nur unbenannt, wenn diese im Projekt zugeordnet waren. 

Zusätzliche Dateien in den Verzeichnissen behielten den "Template-Standardnamen". 


